BAB VI
STUDI | MPLEMENTASI STANDAR | EEE 802. 11b

6. 1. Pendahul uan

Teknol ogi nirkabel [1EEE 802.11b nerupakan solusi yang
menbuat konput er - konput er dal am jari ngan dapat berkonuni kasi
t anpa nmenggunakan kabel . Saat ini telah banyak produk jaringan
ni r kabel yang nenggunakan standar 802.11b dan 802.11la
di pasar kan, dan produk nasing-masing standar itu sendiri masih
di bagi lagi nmenjadi beberapa segnment sesuai dengan target
pasarannya, yaitu pengguna Snall Ofice/Home Ofice (SOHO
yang sensitif terhadap harga dan corporate untuk perusahaan.

6.2. Inplenmentasi Wreless LAN

Setel ah nenjel askan dan nenmaham tentang standar |EEE
802. 11b, penulis nmencoba nengi npl enment asi kan j ari ngan komnput er
ni r kabel yang menggunakan st andar ini, unt uk
mengi npl enment asi kan jaringan Wreless LAN secara sederhana
di gunakan per al at an- peral at an:

1. Dua buah adapter N C Wreless LAN yang nenggunakan

standar | EEE 802. 11b, Ganbar 6. 1.

2. Sebuah komnputer deskt op.
3. Sebuah konputer portabel.

Sebuah handset tel epon genggam dan kabel datanya, Ganbar

6. 2.

Kedua adapter NIC Wreless LAN berasal dari dua vendor
yang berbeda (Orinoco dan D Link), dengan tujuan untuk neli hat
apakah produk dari dua vendor yang berbeda nanun nenggunakan
standar yang sama akan dapat konpatibel satu dengan yang
| ai nnya, kedua adapter N C tersebut dal am bentuk PCMCI A.
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Adapter Oinoco dipasang pada konputer desktop dengan
bantuan kartu konverter PC ke PCMCIA, sedangkan adapter
D- Li nk di pasang | angsung pada sl ot PCMCI A | apt op.

Ganbar 6.1. Adapter Oinoco dan D-Link

Karena tidak terdapat access point dalam inplenentasi
ini, maka konputer desktop di konfigurasi untuk dapat berfungsi
sebagai access point, network bridge dan gateway untuk
hubungan ke internet.

Pada kedua konputer tersebut platform yang digunakan
adal ah WnTel, yaitu Operating System (0OS) Wndows 98 SE dan
prosesor Intel, sedangkan pada konputer desktop/gateway juga
di pasang software firewal |l yang berfungsi untuk nenyaring |lalu
lintas jaringan dan nelindungi jaringan Wreless LAN dari
akses yang tidak berhak nelalui internet.

Unt uk hubungan ke internet digunakan nodem CGeneral Radio
Packet Service (GPRS) dari telepon selular Ericsson T39m yang
di hubungkan ke konputer nenggunakan kabel data RS-232 DRS-11
yang di perlihatkan pada Ganbar 6.2., sedangkan jaringan GPRS
yang di gunakan adal ah I ndosat Milti Media Mobile (1M).
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Ganbar 6.2. Ericsson T39m dan kabel data RS-232 DRS-11

Skema i nmpl ementasi Wrel ess LAN yang nenggunakan standar
| EEE 802. 11b di perli hat kan pada Ganbar 6. 3.

Handset modem via
GPRS network

Mobile Terminal

Ganbar 6. 3. Skema inpl enentasi standar 802. 11b

6. 3. Hasil | nplenmentasi
Dari inplenentasi yang di gunakan ol eh penulis, diperoleh
beberapa hal, antara | ain:
a. Kel engkapan- kel engkapan software dan driver berbeda-beda
untuk  masing-masing vendor, untuk  vendor Oinoco

di | engkapi pula software untuk nonitoring kondi si
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jaringan, rasio sinyal dan noise/ SNR kualitas link di
tiap termnal, utiliti diagnostik adapter, sedangkan pada
vendor D Link hanya di sertakan indi kator apakah terhubung
ke jaringan nirkabel atau tidak dan aplikasi setting
standar lainnya yang juga ada dari Oinoco seperti
pengaturan nama jaringan Wreless LAN jenis jaringan,
kecepatan transm si, pengaturan tenaga, kanal konunikasi,
dan WEP. Ganbar 6.4. dan 6.5. nenperlihatkan aplikasi

dari kedua vendor tersebut.

E DRINOCO Client Manager - Link Test X |

Channel : 7 This station: DEEF-ELUE
Test parther:  Client

Selection  Test Results | Test Histolyl Log Settingsl

— Total messages — Thiis station — Test partner
Address 00-02-2D-1F-EF-83 Address  00-40-05-DE-C3-80
GEN SWR [ Tide
Signallevel Y 60dBm Signal level I 32 dBm
Moiselevel = -3 dBm Moiselewsl [ -102dBm
Recerved mezsages Recerved mezsages
11 Mbps 123 100% 11 Mbps 123 100%
Sent: 124 5.5 Mbps 0 0% 5.5 Mbps ] 0%
Received : 123 2 tbps 0 0% 2 tbps 0 0%
Last: 0 1 Mbps 0 0% 1 Mbps 1] 0%
Freeze | Beszet |

5= i L | Cancel | Help |

Ganbar 6. 4. Aplikasi Oinoco
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= D-Link Air DWL-650 Configuration

l Configuration Enu:r_l,lpticuni About I

State I.ﬁ.ssuciated -B5SS D = 0245EC:HE2E.C4

Current Channel i?_

Rezcan
Current Ts Rate |2 Mhbitsdz

Throughput [Bytesdzec]-

Tx |BE R [855

Link Quality: Mot Applicable

Signal Strength: Mot &pplicable

k. I Cancel I Help

Ganbar 6. 5. Aplikasi D-Link

b. Diawal percobaan inplenentasi kedua adapter 802.11b ini

ti dak dapat saling berkonuni kasi neskipun pada software
monitoring Oinoco diketahui adanya term nal nirkabel
| ai nnya, ini disebabkan ol eh driver yang bel um senpurna
dari kedua vendor tersebut, setel ah digunakan driver yang
terbaru bar ul ah kedua konput er dapat sal i ng
ber konuni kasi .

. Setting jaringan kenudian perlu dilakukan di kedua
komputer tersebut, seperti TCP/IP, alamat |P, gateway,
wor kgr oup, nana term nal

. Untuk firewall di gunakan software Sygate Persona
Firewal |, sedangkan untuk network bridge sel ain di gunakan
M crosoft Network juga digunakan Sygate Ofice Network

yang nmem | iKki kemanpuan nenbagi akses internet ke
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komputer lainnya dalam jaringan, nengatur penggunaan
bandw dt h, dan nenyaring lalu |intas data.

. Dari hasi | i npl enent asi terli hat bahwa t hroughput
transfer data 802.11b hanya sekitar 5-7 Mops, ini
di sebabkan karena secara teoritis memang Kkecepatan
transm si  maksimum adalah 11 Mops, nanmun Kkecepatan
tersebut adal ah data yang dikirim ditanbah header-header
dari tiap | apisan |ayer jaringan.

. Jarak jangkauan standar ini sendiri juga tidak sejauh
seperti yang disebutkan pada teori, pada koneksi antar
ruangan, dimana ruangan yang digunakan adalah semi
per manen dapat dicapai jarak hingga + 50 neter,
di mrungki nkan jarak yang | ebih jauh bila berada di ruangan
t erbuka dengan line in sight.

. Karena gelonbang 2.4 Giz nem liki frekuensi yang relatif
sangat tinggi sehingga relatif lebih sulit pula untuk
memant ul dan nenenbus hal angan berupa benda padat yang
solid seperti tembok beton, ini terlihat dari percobaan
nmenj auhkan termnal Wreless LAN dari termnal yang
| ai nnya yang terletak di dalam ruangan bertenbok beton,
dal am jarak tidak sanpai 15 neter koneksi telah terputus
meski pun pintu tidak tertutup karena terhalang benda
padat yang sol i d.

. Kualitas transm si untuk data yang tidak kritis terhadap
waktu sudah bagus, nanmun untuk transmisi yang realtine
seperti video stream ng terlihat bahwa kualitas transm si
dari standar 802.11b kurang nenuaskan, sering ganbar
terputus-putus bila digunakan file video yang nemliKki
resolusi dan suara berkualitas tinggi, kekurangan ini
di per bai ki pada standar | EEE 802. 1le.
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Dari hasil-hasil inplenentasi yang ada diatas, dapat
di si npul kan bahwa standar 802.11b ini berjalan dengan baik
sesuai dengan target dari perancangnya, yaitu pengganti kabe
dan transm si data yang tinggi, meski pun kebanyakan
spesifikasi tidak sesuai/sebaik dengan teori. I ni bi sa
di sebabkan karena kondi si dunia nyata, dimana terdapat ral at-
ralat seperti ralat hardware, software dan peneliti, gangguan
dari luar seperti derau, konpatibilitas antar adapter Wrel ess
LAN yang bel um senpurna nmaupun konpatibilitas antara adapter

itu sendiri dengan platform yang di gunakan.

6.4. Aliran Data Standar | EEE 802. 11b

Unt uk nengganbarkan secara jelas bagainana sebenarnya
standar | EEE 802.11b ini bekerja, penulis akan berusaha
menunj ukkan secara grafis bagaimna aliran data sejak dari
| api san network | ayer term nal A hingga sanpai | apisan network
| ayer termnal B

Ganbar 6. 4. menunj ukkan aliran data pada termna
ni rkabel A yang kenudian ditransm si kan nenggunakan standar
802. 11b, tanpak paket data di pecah nenjadi dua saat berada di
dal am |ayer MAC dan kenudi an ditanbahkan header di setiap
| ayer sebel um akhirnya dikirinkan nenggunakan gelonbang 2.4
GHz ke terminal B

Sedangkan Ganbar 6.5. nenunjukkan aliran data yang
diterima oleh termnal nirkabel B, setelah data diterim
header dicek disetiap layer yang berhubungan dengannya
kemudi an paket data yang di pecah nenjadi dua di satukan kenbal i
untuk kernudian diteruskan ke layer vyang ada diatasnya.



Terminal A
Messages & Data
Networ k 4600 Bytes
Layer
Protocol Messages + Data
Control
Information 0-2312bytes 0-2312bytes
34 bytes
Protocol Messages Protocol Data
Control Control
Information | 02312 bytes Information 0-2312bytes
Medium
Access 2346 bytes 2346 bytes
Control
802.11b Enkripsi WEP menggunakan al goritma RC4 dengan kunci rahasia dan |V
Protocol On7#(&? ? 3? + %=*7? ?5r2?
Control 2346 byt
Information max yles max 2346 bytes
24/ 15bytes
Protocol Oh7#(&? ? 3? Protocol 0p=*? ? 5r27?
Control 2346b Control T '
Information max ytes Information max 2346 bytes
) 2370/ 2361 bytes 2370/ 2361 bytes
Physical
L ayer M odulasi menggunakan DBPSK / DQPSK / CCK / PBCC
802.11b
Sending modul ated )
> 2.4 GHz signal —> Terminal B
Ganbar 6.6. Aliran pengirinman data termnal A
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Network Layer
Protocol Data Unit

MAC Layer
Service Data Unit
(MSDU)

MAC Layer
Protocol Data Unit
(MPDU)

Physical Layer
Service Data Unit
(PSDU)

Physical Layer
Protocol Data Unit
(PPDU)



Terminal B
Messages & Data
Networ k 4600 Bytes
Layer
Protocol Messages + Data
Control
Information 0-2312bytes 0-2312 bytes
34 bytes
Protocol M essages Protocol Data
Control Control
Information | 02312 bytes Information 0-2312bytes
Medium
Access 2346 bytes 2346 bytes
Control
802.11b Dekripsi WEP menggunakan algoritma RC4 dengan kunci rahasia dan |V
Protocol Oh7#(&? ? 3? + %=*7? ? 5r2?
Control 2346 byt
Information max yles max 2346 bytes
24/ 15 bytes
Protocol Oh7#(&? ? 3? Protocol %=*7? ? 5r2?
Control 2346 Control e ’
Information max ytes Information max 2346 bytes
) 2370/ 2361 bytes 2370/ 2361 bytes
Physical
Layer Demodulasi menggunakan DBPSK / DQPSK / CCK / PBCC
802.11b
Received modulated
Terminad A ——————>

2.4 GHz signal

Ganbar 6. 7. Aliran peneriman data term nal

B
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Network Layer
Protocol Data Unit

MAC Layer
Searvice Data Unit
(MSDU)

MAC Layer
Protocol Data Unit
(MPDU)

Physical Layer
Service Data Unit
(PSDU)

Physical Layer
Protocol Data Unit
(PPDU)



